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Asqciacion Mexicana de Concreteros Indepen

Estimados amigos de la industria, durante el presente mes nos encontramos

- en la planeacién y desarrollo de los programas del resto de arno y del
siguiente, dentro de los cuales tenemos preVIsto implementar nuevas
certificaciones y cursos. .

Este mes llevamos a cabo con gran éxito nuestra Primera Reunion Anual de la

Zona Noreste, en Parras, Coahuila, en donde contamos con la presencia de
; concreteros de los estados de Nuevo Lebdn, Coahuila, Tamaulipas, y
' Aguascalientes.
Por otro lado, nos encontramos trabajando arduamente en nuestro proximo
evento que se llevard a cabo en Jalisco los dias 27 y 28 de Agosto, nuestra
finalidad es llevar a nuestros socios los temas trascendentales en materia de
concCreto premezclado y las mejores promomones de nuestros socios
'proveedores 3

Agradezco a todos nuestros socios, que cada vez son mds por su Apoyo e
interés de trabajar unidos en un mismo sentido y en beneficio de nuestra

“industria, y les invito a sumarse y participar en este proyecto que no tiene otra
finalidad mas que el benef|C|o de nuestro gremio.

-

5 Atentamerpte,

H

i Z%MM.
ING. ERIK F. AREVALO GIL
PRESIDENTE -AMCI

Asociacién Mexicana de Concreteros Independientes, A.C. Monterrey, Nuevo Ledn

Tel. 8118044452, 8118041943, | Email. administrador@ameciac.org.
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Te ayudamos a tomar
decisiones basadas en datos.
Con el mdédulo de reportes
puedes analizar el estado mas
reciente de tus pedidos, tus
entregas histodricas, las
operaciones diarias de tu
planta y mucho mas.

EL usuario puede analizar
indicadores de servicio,
entrega y operativos para
mejorar el desempeno de su
empresa.

Para mas informacioén visitanos en:

www.arkik.com
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Centralice la gestion de sus 0 1 L

operaciones de despacho dewn ¢
concreto en tiempo real.

Presentamos CONNEX Dispatch

Nuestra nueva solucion de programacion
y despachos en la nube.

Mejore la eficiencia de la operacion
con una herramienta simple y a la vez
poderosa.

commandalkon.com/getconnexdispatch

Juan Franco
Gerente de ventas, México y América Central
jfranco@commandalkon.com

(O +57 317 636 1638

ESTAMOS HECHOS
DE ALGO MAS QUE CEMENTO

Cemento

MOCTEZUVI

e Tenemos 3 plantas que cubren el
95% del territorio nacional.

e Contamos con 3 laboratorios moéviles
disponibles para tu obra.

* Podemos ayudarte a disefiar concreto
con Cemento Moctezuma.

® Creamos una red de distribuidores,
uentra al mas cercano.
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La resistividad eléctrica del concreto como parametro para
determinar la durabilidad de estructuras de concreto. Parte 4:
Diseno con criterios de durabilidad de estructuras expuestas a
ambiente marino

DR. ING.ANDRES ANTON/O TORRES ACOSTA

SATELSA
Vida de servicio que debe cumplir una estructura de concreto

La filosofia actual en el disefno de estructuras de concreto considera que estas deben ser durables.
¢Qué tan durables? Esta pregunta se podra responder dependiendo de la importancia econdmica,
social de la estructura o de las necesidades del propietario de la misma. Una estructura durable es
aquella cuya vida de servicio puede ser mayor a los 50 ahos, inclusive, se han disefiado estructuras
de concreto, en paises donde la tecnologia del concreto ha evolucionado vertiginosamente, con
vidas utiles de 80 a 100 afos.

Hasta ahora, se ha encontrado que el Unico procedimiento estandarizado internacional que define
la vida de servicio para la que se disefara una estructura de concreto es AASHTO, el cual, define que
la vida de servicio de los puentes debe de ser de 75 afios (AASHTO, 2012). En las normativas ACI 318
o NMX existe una definicion de la vida de servicio que deben de cumplir las estructuras de concreto
en general sin determinar un tiempo de servicio, por lo tanto, se podria tomar como minimo estos
75 anos para cualquier estructura de importancia como puentes o muelles.

Otras estructuras de concreto como escuelas, hospitales, estadios, podrian tener una mayor
importancia que el caso de puentes o muelles, ya que podrian ser considerados como refugios para
situaciones de eventos catastroficos globales, como el caso de huracanes o sismos, por lo que
deberian de cumplir vidas de servicio de entre 100 y 200 anos. Para el caso de plantas nucleares,
paises como EEUU y Japdn han planteado que la vida de servicio de los concretos con los que se
fabrican las piscinas de enfriamiento para los nucleos deben de alcanzar entre 1,000 y 2,000 afios,
situaciones que sobrepasan nuestra imaginacion o lo veamos como ciencia ficcion en la actualidad.
Sin embargo, estas consideraciones deberan de aterrizarse y definirse en la normativa internacional
y nacional en un futuro cercano, esperando que asi sea.

Disefio arquitectodnico eficiente por durabilidad

En el diseno, se deben incluir formas y materiales acordes con el uso de la estructura, tipo de
ambiente al que va a estar expuesta y tiempo de vida util y de Servicio propuesto. En esta etapa, los
proyectistas deben vincularse estrechamente con el especialista responsable en durabilidad, quien
les provee de las herramientas necesarias para poder disefiar un proyecto que satisfaga las
expectativas.

Un ejemplo de esta seleccion de forma adecuada en puentes es que en aquellos que estén
expuestos a un ambiente marino tropical, no deben seleccionarse vigas presforzadas que posean
muchas aristas y vueltas, como el caso de vigas tipo AASHTO o tipo Nebraska.
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Es preferible seleccionar formas con superficies verticales rectas, que permitan el escurrimiento de
agua por exceso de humedad o lluvia para evitar que se estanque, asi como en el caso de secciones
tipo cajon. También, estos cambios de direccion en la superficie que poseen las geometrias de vigas
AASHTO y Nebraska, permiten que el acero de refuerzo usado en los estribos pueda disminuir su
recubrimiento por las vueltas que éste tiene en su habilitado.

Seleccion del concreto adecuado por durabilidad

Usando criterios de seleccion de la mezcla de concreto que pueda resistir la agresividad del medio
ambiente, se inicia el proceso del diseno de estructuras de concreto con criterios de durabilidad.

Tomando ahora en cuenta las recomendaciones de la Normativa NMX-C-530-ONNCCE (2018), se
establece que las estructuras de concreto expuestas a ambientes agresivos deberan de disefiarse
para que soporten las cargas ambientales de exposicion. Para el caso especifico de los puentes en
zonas marinas, la zona de exposicion esta altamente contaminada por iones cloruro (Cl-) y, cercano
a zonas urbanas, por didxido de carbono (CO2), como ya se habia comentado en la primera parte
de esta serie de notas técnicas.

De acuerdo a la Tabla 1: Clasificacion de exposicion ambiental, de la Norma NMX-C-530-ONNCCE
(2018) (pag. 13), los puentes en las zonas marinas de nuestro pais, estaran expuestos principalmente
a los ambientes M1, que corresponden a elementos de concreto que estaran siempre sumergidos
en agua de mar; M2, que corresponden a un ambiente marino a una distancia de la costa de 50-500
m; M3, a un ambiente cuya distancia al mar esta entre 0-50 m; y M4, a un ambiente en contacto
directo con agua de mar (zona de salpique). Con base en esta exposicion ambiental, la misma Norma
NMX-C-530-ONNCCE (2018) en su Tabla 3: Requisitos de durabilidad segtin la clase de exposicion
(pag. 16), recomienda el uso de un concreto (reforzado) que tenga las caracteristicas minimas
siguientes:

Para M1: relacion a/c maxima de 0.40; un contenido minimo de cemento de 300 kg/m3; minima
resistividad eléctrica saturada, pS (a 90 dias), de 30 kQ-cm; recubrimiento minimo 70 mm.

Para M2: relacion a/c maxima de 0.45; un contenido minimo de cemento de 380 kg/m3; minima
resistividad eléctrica saturada, pS (a 90 dias), de 40 kQ-cm; recubrimiento minimo 55 mm.

Para M3: relacion a/c maxima de 0.42; un contenido minimo de cemento de 400 kg/m3; minima
resistividad eléctrica saturada, pS (a 90 dias), de 50 kQ-cm; recubrimiento minimo 60 mm.

Para M4: relacion a/c maxima de 0.40; un contenido minimo de cemento de 480 kg/m3; minima
resistividad eléctrica saturada, pS (a 90 dias), de 60 kQ-cm; recubrimiento minimo 70 mm.

Es Con esta informacion, el disenador por durabilidad debera de seleccionar las caracteristicas
minimas que debe de cumplir el desempefio del concreto, correspondiente al valor de pS (@90
dias). Esta seleccion se hara en funcion de la agresividad de la exposicion que tendra la estructura.

Si, por ejemplo, la estructura se colocara cerca de la costa, como el caso de un hotel, entonces se
debera seleccionar un concreto que cumpla con las caracteristicas para un ambiente de exposicion
M3, es decir, un concreto cuyo valor de pS (a 90 dias) debe ser igual o mayor a 50 kQ-cm, y los
elementos estructurales deberan de cumplir con un espesor de recubrimiento de 60 mm.
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Estos valores de pS (a 90 dias) y espesor de recubrimiento podrian variar, con base en que, si se
aumenta uno de los dos parametros, el otro puede disminuir. Esto se observa en la Figura 1, en
donde se muestran los valores de pS (a 90 dias) para cuatro diferentes espesores de recubrimiento
(3,5, 7.5 y 10 cm). La linea horizontal discontinua de color rojo corresponde a la linea de una vida
de servicio de 80 afios, la cual, podria variar en funcion de lo definido por el disefiador en cuanto a
la vida de servicio que debera cumplir la estructura a disefiar.

El nomograma mostrado en la Figura 1 fue obtenido utilizando la ecuacion de una de las soluciones
de la 22 Ley de Ficks de difusion, la cual esta definida a continuacion (Torres-Acosta et al., 2021):

Ce=6 +(C— ) (1—erf =] (1)
2 /Dap'te

Donde: C, es la concentracion de Cl- a la profundidad del acero de refuerzo (en kg/m3); Ci es la
concentracion de Cl inicial, en caso de que existiera contaminacion de ClI en sus componentes (en
Kg/m?); C; es la concentracion superficial de Cl- (en Kg/m?); x es la profundidad de acero de refuerzo
(o también llamado espesor del recubrimiento del concreto); Das es el coeficiente de difusion de los
Cl-aparente (en cm?/s) y te es el tiempo de exposicion del elemento estructural al ambiente marino
(ens).
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Figura 1. Determinacion de los valores de ps en funcion del espesor de recubrimiento del concreto,
para ambiente M3, para una vida de servicio de 80 anos.

Se ha obtenido en una investigacion previa la existencia de la relacion empirica entre Dap y ps, la cual
esta dada por 4-107-ps*? (Torres-Acosta et al., 2019, 2021). Sustituyendo esta ecuacion en la
ecuacion (1), y usando los parametros siguientes para un ambiente de exposicion tipo M3, se
graficaron las lineas de la Figura 1: Ci=0; Cx=3.5 kg/m?; Cs=15 kg/m?, te = 1.5 (80) = 120 afios (que
convertido a segundos seria 3,784,320,000 s).
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Como se muestra en la Figura 1, los valores de ps aumentan de 17 kQ-cm para 10 cm de espesor de
recubrimiento; a 21 kQ-cm para 7.5 cm de espesor de recubrimiento; a 42 kQ-cm para 5 cm de
espesor de recubrimiento y 105 kQ-cm para 3 cm de espesor de recubrimiento. Este tipo de graficas
de disefio se estan preparando en estos momentos, con base en datos experimentales obtenidos
en diferentes ambientes marinos a lo largo de las costas mexicanas del Golfo de México y del
Pacifico, y se espera se publiquen en nimeros subsecuentes de esta revista electronica.

Diseiio de la estructura de concreto por cargas actuantes

Una vez seleccionados los materiales que conformaran el concreto de la estructura a construirse, el
siguiente paso es el disefno de la misma estructura por resistencias mecanicas. Sabiendo el tipo de
cemento, las adiciones minerales que pudieran usarse en la mezcla de diseno, la cantidad del mismo
y la relacion agua/cemento (a/c), el estructurista debe calcular la resistencia mecanica de la mezcla
de disefio del concreto. Esto permitiria que dichas estructuras tengan una vida util de disefo por
arriba de los 80 afios, evitandose asi reparaciones costosas durante su servicio.

Es en esta etapa del disefio por durabilidad en donde se define la resistencia mecanica del concreto
a usar para cumplir con el desempenio por durabilidad (es decir, por ps). Para ello se utilizara una
ecuacion empirica definida en una investigacion anterior que relaciona ps con la resistencia
mecanica fc a 90 dias: fc = 17-ps°*° (Visairo et al., 2021). Se debera tener especial cuidado, ya que
esta ecuacion empirica es valida para concretos fabricados con cementos tipo CPO o CPC con un
contenido de caliza no mayor a 15%. En caso de que se utilicen cementos tipo CPC con un contenido
de caliza >15%, se debera de incrementar el valor de fc en un 20%, es decir, usar un factor de
seguridad de 1.20.

Para mas informacion estamos a sus drdenes sobre temas de durabilidad en SATELSA SA de CV en
nuestra direccion de correo ventas@satelsa.com.mx, o a nuestros teléfonos (442)2952600. Sera un
gusto poderlos atender en: 1) asesorias técnicas; 2) integracion de equipos; 3) pruebas de
laboratorio en el lugar; 4) caracterizacion por durabilidad de materiales en laboratorio; 5) proyectos
completos de consultoria; y 6) capacitacion en técnicas de laboratorio relacionados con durabilidad
y corrosion de estructuras de concreto.

Continuara Parte 5. La proxima entrega incluira la metodologia para llevar al cabo el disefio de la
mezcla de concreto para alcanzar el desempeno por durabilidad necesario, es decir la ps
seleccionada en el disefio por durabilidad que se explicd en esta seccion.

Referencias

AASHTO. (2012). LRFD Bridge Design Specification. American Association of State Highway and Transportation Officials, 444 North
Capitol Street, NW Suite 249, Washington, DC 20001, USA.

NMX-C-530-ONNCCE-2018. Industria de la Construccién - Durabilidad - Norma General de Durabilidad de Estructuras de Concreto
Reforzado - Criterios y Especificaciones.

Torres-Acosta, A.A., Castro-Borges, P. (2021). “Durability control through design and health monitoring during construction,” Structuc
Contr and Health Monit., Vol. 28, No. 2, February, e2670. https://doi.org/10.1002/stc.2670. ISSN 1545-2263.

Torres-Acosta, A.A., Presuel-Moreno, F., and Andrade, C. (2019). “Electrical Resistivity as Durability Index for Concrete Structures,” ACI
Materials Journal, Vol. 116, No. 6, November, pp. 245-253, ISSN: 0889-325X.

Visairo-Méndez, R., Torres-Acosta, A.A., Alvarado-Cardenas, R. (2021). “Durability Performance Indices for Cement-Based Mortars,”
Materials MDPI, Special Issue "New Findings of Portland Cementitious Materials,” Vol. 14, Issue 11, 2758,
https://doi.org/10.3390/mal4112758. ISSN 1996-1944.

Smrel




ONSTRUYE GON
GREGADOS DE
GALIDAD

Los agregados tanto finos como gruesos ayudan a compactar tu mezcla,
mejorar la resistencia del producto final y disminuir el consumo de
cemento y agua.

Conoce la variedad de Agregados CEMEX:

 Arenas J  Gravas J

e Arena Triturada #4

Grava 10 mm - Grava 38" e Base Hidraulica de 1 ¥2” a Finos

e Arena Triturada #5 Grava 13 mm - Grava 2" Base Hidraulica de 34” a Finos

¢ Arena para #8 para Grava 20 mm - Grava 3” e Base cementada (con % de

Block
Grava 40 a4 mm - Grava 1 2 a Finos hiifed e ECRtiade)

Sub-base 3” a Finos

Grava 40 a 20 mm - Grava 1 2 a 34”

Sub-base 2” a Finos

Sub-base 1 2” a Finos

Contactanos y un asesor te ayudara a escoger
el agregado ideal para tu proyecto.

(X 8183 00 1000 opcién 4

Escanea el cédigo

o g . para visitar el sitio
ofertavaIor.mdustrlal@cemex.com web.
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Ahora con todos los beneficios de |la Nanotecnologia.

m Optimizacion de cuantias de cemento.

m Mejor aspecto y consistencia del concreto.

m Mayor resistencia a compresion con menos dosis de aditivo.
m Mayor reduccion de agua.

m Gran durabilidad y estabilidad quimica.

m Menos susceptible a cambios de tipo cemento.

m Compatible con otros aditivos para concreto de Sika.

Tecnologia patentada,

Asistencia técnica
800123 7452

sika.com.mx CONSTRUYENDO CONFIANZA
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JOSE LUIS CARRAZCO ZAPATA / 333 137 0579
ZONA NORTE Y PACIFICO

LUIS HERNANDEZ PEREZ / 442 824 5240
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SITRAK - REUNION
CONCRETEROS ZONA
NORESTE

Nuestro socio SITRAK participd en la
Reunién Anual Zona Noreste los dias
24 y 25 de junio en Parras, Coahuila.
Durante el evento, Jorge Medina de la
Zona Norte y Alberto Gonzalo
Fernandez representante de la Zona
Coahuila y Durango dieron a conocer
las ultimas tendencias en la linea
SINOTRUK México.

Se mostré wuna unidad a los
concreteros quienes realizaron
algunas preguntas sobre la unidad.




"‘ DOSIFICATOR CONCRETO 4.0

EL SISTEMAMAS COMPLETO DE BATCH Y CONTROL
DE PLANTAS DE CONCRETO

S| ERES TOLERANTE CON
EL CONCRETO NO TENDRAS
PROBLEMAS DE CALIDAD.

Con el SQI’ViCiO de ALDETA DL VOLUMEN @ © '

DOSIFICATOR CLOUD
usted tendra esta ayuda
a la mano para que la IA
vigile por usted
preventivamente

la calidad de su concreto.

(O +52 55 6184-5469

f. Dosificator 2.0
(® @Dosificator2 0

WWW.DOSIFICATOR.COM




NUEVA LINEA DE
PLANTAS DOS!FICADORAS DE CONCRETO
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AUMENTA LAS VENTAS

VENDEDORES
DE CONCRETO

(9 811804 4452 o
20y 21 de julio

administrador@amciac.org



SUPERPLASTIFICANTE DE~
BASE ACRILICA
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Dynamon XTend W500 R
Permite disefnar mezclas de concre I
reduccion de agua superior al 20%
buena trabajabilidad sin pérdida

de la fluidez durante el transport:
colocacién en la obra.
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El misrﬁo concreto con la misma
confiabilidad, pero con menos carbono

CarbonCure fabrica una tecnologia que introduce CO, reciclado en el concreto
fresco para reducir su huella de carbono sin afectar su rendimiento.

Facil implementacion

Mejore la rentabilidad Haga crecer su negocio
Adquiera una ventaja Arranque rapidamente con una
solucién facil de implementar

que puede instalarse en

Disminuye costos y mejore sus
competitiva y logre nuevos

negocios en el creciente
cualquier planta de concreto

operaciones empresariales con

una tecnologia ya probada
mercado de la construccion

ecologica

¢Desea saber mas? Contactenos al sales@carboncure.com
o llame al +1 (902) 442-4020

P9y CARBON
hbtd CURE.
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INNOVACION
EN REFUERZO
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» Control de fisuracién »  Menor impacto

» Ahorro de tiempo medioambiental

» Disminucion de costos » Es la alternativa perfecta
» Facil de aplicar al refuerzo tradicional

Visitanos en www.solucionesdramix.com y contacta a tu experto Dramix®




" DOSIFICATOR CONCRETO 4.0
‘@J L SISTEMA MAS COMPLETO OF BATCH Y CONTROL
\\.,

DE PLANTAS DE CONCRETO

;QUE PASA S| ERES TOLERANTE EN EL CONCRETO?

Resulta que tendras serios problemas de Calidad

Hoy la IA Inteligencia Artificial revisa Viaje a Viaje y Bacheada a Bacheada o (cargue a
cargue), en tiempo real si lo dosificado por la Planta de Concreto de todas las
materias primas como cemento, agua, aditivos y agregados, no es exactamente lo que
el disefio especificaba, incluyendo un margen porcentual de error tolerable que define
el inspector de calidad.

Al detectar que hay una diferencia en exceso o faltante y que ella supera el margen
autorizado, produce una “ALERTA DE CARGUE FUERA DE TOLERANCIA”, también
puede alertar sobre indicadores técnicos como la relacién Agua/Cemento, que como
sabemos es una relacién directa con la resistencia del concreto.

Esta Alerta junto con la informacion relevante del error se transmite instantaneamente
por internet directamente al celular de las personas responsables para que tomen
decisiones y acciones al respecto.

De hecho, cuando evitas un problema de Calidad porque te enteraste oportunamente
del error y decides corregir el problema antes de que salga el viaje o en ultimas
suspender ese despacho, imaginate cuanto te puedes ahorrar en tiempo, en reuniones
con la interventoria, en reclamos econémicos, en la imagen de la empresa.

Con el servicio de DOSIFICATOR CLOUD usted tendra esta ayuda a la mano para que
la IA vigile por usted preventivamente la calidad de su concreto. NO NEWS, GOOD
NEWS.

Mira cdmo funciona concreto 4.0 ALERTADEVOLUMEN ©

Mira como funciona concreto 4.0 A

PRECAUCION

Cargue #1934 Mixer 10
presenta una inconsistencia
entre el volumen cargado y

el despachado.

mrmewo)

Jorge Alvarez Lider
Comercial México, Dosificator
+52 55 6184-5469

ALERTA VOLUMENES comercial. mx@dosificator.com
FUERA DE TOLERACIA




MACK CHANITE

EFICIENTES Y DURABLES

3 EJES DE DIRECCION DE 20 MIL LBS W WS 'EJES. DOE ’EJE DE DIRECC3|6 E 23 MIL LBS
EJES TANDEM DE 46K EJES TANDEM DE 58K
9 Mack Trucks Mx @Macktrucksmx o Mack Trucks Mx @ Mack Trucks México
www.macktrucks.com.mx
ﬁ’ ‘ SUMANDO
Visitanos en tu dealer mas cercano o llamanos al 55 7241 7265 zona norte y 55 3666 2484 zona centro MACK. FUERZAS

Consultoria y equipos para la caracterizacion por
durabilidad del concreto.

Evaluacion de la resistencia la compresion del concreto
Localizacion de barras de refuerzo
Pruebas de Ultrasonido
Pruebas de humedad

www.satelsa.com.




CONSTRUCTO 2022

Del 25 al 27 de mayo se realizé la vigésima tercera edicion en el Centro Internacional de Negocios
(CINTERMEX), agradecemos la invitacion realizada a la Asociacion Mexicana de Concreteros Independientes

A.C. como organizo de apoyo.

Durante este evento se dieron a conocer las ultimas innovaciones tecnolégicas y tendencias en materia de
construcciéon con una gran variedad de conferencias y expositores.

ELABORAMOS

MAS DE 25 AR
tisezses [P Coucrero

Ui »OR MEXICO

PRESIDENTE AMCI STAND LA SILLA

STAND AMCI HARMAK MATERIALES, S.A. DE C.V.
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1.er Reunion
Zoha sureste

La Asociacion Mexicana de Concreteros
Independientes AMCI llevd a cabo con
gran éxito la 1l.er Reunién Anual Zona
Sureste Concreteros, los dias 6 y 7 de
mayo en el hotel Hacienda Santa Cruz
ante el desarrollo que esta teniendo la
zona sur del pais en materia de
construccién, Mérida, Yucatan, fue
elegida sede y conté con la asistencia de
los agremiados de los estados de
Veracruz, Tabasco, Chiapas y de |la
Peninsula.

El evento dio inicio con una comida donde
el Presidente AMCI el Ing. Erik Arévalo
dio la bienvenida a los asistentes el
evento fue dirigido por el Lic. Josué
Zaragoza.

Durante el panel de Desarrollo de la Zona
Sureste se contd con la participacion del
Secretario de Fomento Econdmico vy
Trabajo del Gobierno de Yucatan Ernesto
Herrera Novelo, el Director Financiero y
Socio de SkyCapital, Manuel Serrano, el
presidente de la Delegacion local de la
Camara Mexicana de la Industria de la

Construccion (CMIC)  Yucatan, Raul
Monforte Gonzalez y el empresario
representante del AMCI Lic. David

Gonzalez Serna.

Se contd con la conferencia la cual busca
la modernizacion y profesionalizacién de
la industria impartida por el Lic.
Alejandro Gonzélez Alvarez Director de
Desarrollo Comercial del Segmento
Industriales para CEMEX México y el Ing.
Carlos Medina Ayala Director de
Sostenibilidad y Agenda CO, para México
CEMEX.

Fue Arturo Rojano el encargado por
parte de Constumac de realizar una
presentacion y demostracion de un
equipo de bombeo donde los asistentes
pudieron aclarar todas las dudas.

Esta es la primera de cuatro reuniones
regionales programadas para los
proximos meses, en las que el objetivo es
profesionalizar cada vez mas a los
agremiados para que brinden a sus
clientes la mejor calidad y servicio. Las
siguientes estan programadas a realizarse
en Coahuila, Jalisco y Querétaro.

Para la Asociacion Mexicana de
Concreteros Independientes (AMCI) es
muy importante la labor para integrar a
los Concreteros de la regidon para
compartir temas de profesionalizacion de
la industria y el mercado. Agradecemos a
los concreteros de la zona por su
asistencia, excelente recibimiento vy
trato.

www.amciac.org
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EN VENTA

PLANTA
DOSIFICADORA

({,) CONTACTO:
813122 8178

ELHA.GONZALEZ@GRUPOTUSA.COM

e DOS SILOS CON CAPACIDAD DE 70 TON CADA UNO

e BASCULA PARA CEMENTO DE 1,300 KG

e 3 CELDAS DE PESO DE 2K

e SUJETADORES DE BASCULAS PARA SU
TRANSPORTACION

e BASCULA PARA AGUA DE 1,000 LITROS

e AERADORES Y VIBRADOR PARA DESPEGAR EL POLVO

e COLECTOR DE POLVOS DE 10 MANGAS

e GUILLOTINA DE SEGURIDAD PARA CERRAR LA
DESCARGA EN CASO DE EMERGENCIA

e CUENTA CON QUINTA RUEDA PARA TRACTOR CON 2
LLANTAS 1100/22.5 PARA SU TRANSPORTACION

e TOLVA DE AGREGADOS CON CAPACIDAD DE 30 TON
DE MATERIAL CON CELDAS ELECTRONICAS

e SUJETADORES DE TOLVA DE SEGURIDAD

e BANDA TRANSPORTADORA'Y COMPRESOR

e SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA FABRICACION DE
CEMENTO MARCA SYSDANE

UBICACION MONTERREY
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Facebook

8131836603

Calle Laredo 102 Col. Mitras

Instagram: amci.ac

iac.org
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Nortes, Monterrey, N.L.

www.amciac.org
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